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C
FILMAX 2X STRONG  

Condizionante anticorrosivo concentrato 
con battericida

ANTINEX 2X STRONG
Scioglifanghi concentrato con battericida

THERMAKIL 2X STRONG
Alghicida concentrato per impianti 
termici e refrigeranti a circuito chiuso 

FOUR-X ONE SHOT
Additivo multifunzione 
Risanante - Antincrostante 
Anticorrosivo - Antibatterico, senza scarico*

C

*In abbinamento con i filtri magnetici Magnex

ETÀ IMPIANTI Problemi sugli Impianti Termici? Nessuno. 
Solo soluzioni, concentrate ed efficaci.

Affidati ad un produttore qualificato con decenni di esperienza!
LINEA T.EM.I.T 2X STRONG

SCOPRI 
I PRODOTTI

NORMATIVA
È entrato in 
funzione il 
R.E.N.T.Ri, il 
registro elettronico 
per la tracciabilità 
dei rifiuti  

INTERVISTA
A colloquio con 
Marco Matteo 
Stefani, AD di 
Haier, a tutto 
tondo sulla 
climatizzazione 

REALIZZAZIONI
Installazione di 
impianto radiante 
a pavimento nella 
Chiesa San Marco 
Evangelista 
(Udine)

Aprile 2025

L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DI CLIMATIZZAZIONE PER AMBIENTI RESIDENZIALI O PICCOLO COMMERCIALI 
PRESENTA ASPETTI OPERATIVI IN BUONA PARTE “MECCANICI”. TUTTAVIA VI SONO CONDIZIONI DA GARANTIRE E ATTENZIONI 
DA PORRE DURANTE L’INSTALLAZIONE AFFINCHÉ SIA POSSIBILE REALIZZARE UN BUON IMPIANTO. SI PARTE DAL CORRETTO 
DIMENSIONAMENTO, AL POSIZIONAMENTO DELLE UNITÀ INTERNE ED ESTERNE, FINO ALLA MANUTENZIONE

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
DEI CLIMATIZZATORI SPLIT E MULTISPLIT

L’installazione dei sistemi split e multisplit 
è accomunata da una molteplicità di fattori. 
Esistono, però, anche delle diversità tra di loro 
che, in definitiva, sono gli elementi che devo-
no essere considerati quando si deve optare 
per la scelta di uno o l’altro dei due sistemi, a 
cominciare dallo spazio a disposizione. A dif-
ferenza dei condizionatori d’aria canalizzati, 
gli split sono apparecchiature progettate per 

servire solo la stanza in cui vengono colloca-
ti, o ambienti limitrofi al locale in cui vengono 
posizionate le unità interne. Il primo e fonda-
mentale passo per procedere alla scelta del 
modello che fa al caso riguarda la valutazio-
ne della tipologia di locale o ambiente in cui 
l’apparecchiatura sarà chiamata a funzionare 
e dalle specifiche necessità dell’utente che 
dunque va attentamente ascoltato.




